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TECHNIKAI
ADATOK

További
információk:
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FELRAKÁS

A tisztán balos fedés kialakításánál, ha a gerincen fixgerinc elemet alkalmazunk, a gerincelemet mindkét oldalon    

ERESZ KIALAKÍTÁS

ZSINÓROZÁS

A magasra vagy oldalra kinyúló részek tömítéséhez bitumenes, 15 x 15 mm, teljesen összenyomott, egy oldalon ragasztott 

KIVITELEZÉS
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TECHNIKAI
ADATOK

HULLÁMPALÁK

További
információk
www.cembrit.hu

2 2

A

Kivitelezés

2

Gerincnél univerzális átmeneti elemmel és élgerinckúppal 300 cm2

Gerinc univerzális átmeneti elemmel és gerinc 2

Gerinc flexibilis gerincelemmel 200 cm2

Élgerinc megemelt élgerinckúppal
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 

F

legkisebb keresztmetszet 5 x 8 cm

SZERKEZETI ADATOK

CEMBRIT BASIC B65 HULLÁMPALA

– bal és jobboldali fedésnél - zsinórozási séma 47. oldal

FELRAKÁS

– tisztán balodali fedésnél - zsinórozási séma 61.oldal

Tel.: 33/514-101, e-mail: info@cembrit.hu

(o)

7° - < 10°

10° - < 15°

25

25

20 - 25

-
dés (cm)

Alátéthéjazat

( o )

7° - < 25°

25° - < 35°

nincs

ajánlott*

* Ha a hóterhelés több, mint 150 kg/m2
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 

NUTZBREITE 1050 mm

(=SCHNÜRUNG)

150.3

PLATTENBREITE 1097 mm

177 mm 177 mm

SEITLICHER ÜBERGRIFF

123456

47
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WETTERRICHTUNG

X1050 mm1097 mm

1097 mm 1050 mm X

50 mm 50 mmFERTIGE DECKBREITE - 100 mm = FERTIGE HOLZAUSSENKANTE

A BAL - ÉS JOBBOLDALI FEDÉS ZSINÓROZÁSI SÉMÁJA

A CEMBRIT BASIC B65 SARKÍTÁSA
a jobb és a baloldali fedéshez

L

1097

                                                            1250 mm      17,00 kg

2

Hajlítónyomaték
2

3
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PALASZÉLESSÉG 1097 mm

ZSINÓROZÁSOLDALSÓ ÁTFEDÉS

FEDÉSI IRÁNY

FEDÉSI IRÁNY

URALKODÓ SZÉLIRÁNY
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 

Ortgang-Varianten

519 mm739 mm 1050 mm

562 mm 519 mm 1050 mm

739 mm 1050 mm

562 mm 1050 mm

916 mm 519 mm

916 mm 1050 mm

50 mm
Überstand

Verlegung von

LINKSDECKUNG

rechts nach links

1047 mm1050 mm

50 mm
Überstand

P6P3E5

P6P3E4

P6E5

P6E4

P3E6

E6 P6 P6P6

Példa

www.cembrit.hu

BALOS FEDÉS

FELHELYEZÉS

JOBBRÓL BALRA

TÚLNYÚLÁS

TÚLNYÚLÁS
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 

50 mm
Überstand50 mm

Überstand

gesamte Deckbreite

Endort Anfangort

fertige Dachstuhllänge ( Stirnbretter Außenkante )

Verlegerichtung
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TÚLNYÚLÁS

BEFEJEZÉSI HELY KEZDÉSI HELY

FEKTETÉSI IRÁNY

TÚLNYÚLÁS
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 

k m2

2-ES IDÕJÁRÁSI ZÓNÁNAK
MEGFELELÕ HATÁR

3-AS IDÕJÁRÁSI ZÓNÁNAK MEGFELELÕ HATÁR

1-ES IDÕJÁRÁSI ZÓNÁNAK MEGFELELÕ HATÁR

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

500 700 800 900 12001100 1300 1400 1500600 1000

2

SZELEMEN KIOSZTÁS

HULLÁMPALA

2500 0 - 2,75 kN/m2 1 2

2500 >2,75 - 6,5 kN/m2 2 3

1600 0 - 5,5 kN/m2 1 2
2 2 3

1250 0 - 3,25 kN/m2 0 1

1250 2 1 2

   

2

1

CEMBRIT BASIC 
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA A rendszeres hóteher az eresztartományban 1,5 kN/m2 -

HULLÁMPALA
2500

HULLÁMPALA
1600

HULLÁMPALA
1250
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OROMSZEGÉLY

SZELEMEN

RÖGZÍTÉS

PÓTLÓLAGOS RÖGZÍTÉS
AZ OROMSZEGÉLYEN

JELMAGYARÁZAT:

www.cembrit.hu
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 

Vorbohren Bohrung Eindrehen Abdichten
ausweiten

Selbstbohrschraube
6,5/115 mm

80

50

40
200 - 250 mm

mind. 250 mm Selbstbohrschraube
6,5/115 mm

Well-Stahlbohrschraube
200 - 250 mm

Typ 12/110 mm

HÖHENÜBERGRIFF

SEITENÜBERDECKUNG

Dichtung der
Höhenübergriffe

Dichtung der
Seitenübergriffe

Selbstbohrschraube
6,5/115 mm

1,3 lfm Dichtung
pro Platte

40200 - 250

Reihenweise horizontal durchlaufen
lassen oder abwinkeln

OLDAL ÁTFEDÉS

MAGASSÁG ÁTFEDÉS
MENETVÁGÓ CSAVAR

AZ OLDAL ÁTFEDÉS 

TÖMÍTÉSE

A MAGASSÁG ÁTFEDÉS 

TÖMÍTÉSE

FURAT KISZÉLESÍ-

TÉSE

BECSAVARÁS TÖMÍTÉS

ACÉL MENETVÁGÓ CSAVAR

MENETVÁGÓ CSAVAR MENETVÁGÓ CSAVAR
FASZELEMEN

min.:

VEGYES SZELEMEN

ACÉLSZELEMEN
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 
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ELLENLÉC

ALÁTÉTHÉJAZAT

LÁTSZÓ BURKOLAT

SZARUFA

UNIVERZÁLIS ERESZELZÁRÓ ELEM

min.:

ALÁTÉTELEM

ERESZ SZEGÉLYLEMEZHEZ

ELLENLÉC

ALÁTÉTHÉJAZAT

DESZKÁZAT

min.:
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 

2

ELLENLÉC

ALÁTÉTHÉJAZAT

DESZKÁZAT

SZARUFA

FIXGERINC

KIVÁGÁS A FIXGE-

RINCELEMEN

0
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 
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0

KIVÁGÁS A FIXGE-

RINCELEMEN

ELLENLÉC

ALÁTÉTHÉJAZAT

DESZKÁZAT

SZARUFA

FIXGERINC
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 

GERINC 30x 2

2

6. RÉSZ

ELLENLÉC

ALÁTÉTHÉJAZAT

DESZKÁZAT

SZARUFA

FIXGERINC

ELLENLÉC

ALÁTÉTHÉJAZAT

DESZKÁZAT

SZARUFA

UNIVERZÁLIS ÁTMENETI ELEM 

HÁROMSZOROS RÖGZÍTÉS
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 

SHEDGERINC 75°-OS ELEMMEL 7. RÉSZ
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ELLENLÉC

ALÁTÉTHÉJAZAT

DESZKÁZAT

SZARUFA

0

FALBURKOLAT

OROMBURKOLÁS

 SZEGÉLYLEMEZZEL

ELLENLÉC

ALÁTÉTHÉJAZAT

DESZKÁZAT

SZARUFA
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 

OROMOLDALI FALCSATLAKOZÁS 9. RÉSZ

GERINCOLDALI FALCSATLAKOZÁS 10. RÉSZ

ELLENLÉC

ALÁTÉTHÉJAZAT

DESZKÁZAT

SZARUFA

BÁDOG VIHARLÉC

BÁDOG FALSZEGÉLY

UNIVERZÁLIS ÁTMENETI ELEM

ELLENLÉC

ALÁTÉTHÉJAZAT

DESZKÁZAT

SZARUFA
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1050 mm1097 mm

1050 mm

131 131
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AUFSTEIGENDEN AST
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X+131mm

131

-
nyal megegyezve, tehát körbe fedni. A zsinórozást a második oldalon 131 mm-rel a fedési irányba el kell tolni.
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CEMBRIT BASIC
B65 HULLÁMPALA 
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BEVILÁGÍTÓ
HULLÁMPALA

befedéséhez stb. 7o

FELHASZNÁLHATÓSÁG

legkisebb keresztmetszet 5 x 8 cm

SZERKEZETI ADATOK

BEVILÁGÍTÓ HULLÁMPALA B65

1097 mm

Nutzbreite 1050

WICHTIG: glatte Seite nach oben verlegen

1 6

177

5 4 3
51

12

Distanzhalter

1 6

50

40

Eterplast
Eterplast: Dreikantleiste bei Neigung unter 15
Faserzement: keine Dreikantleiste

NICHT BEGEHBAR  (Laufstege verlegen)

E T E R P L A S T -L I C H T W E L L P L A T T E N

BEFESTIGUNG

lemezvastagság 1,2 - 1,4 mm
1,5 g/cm3

m2 súly kb. 3 kg
2

2

2

4,5 x 10-6

A TERMÉK TULAJDONSÁGAI

– kis súly
– viharállóság
– korrózióállóság

Hossz Súly

2500 mm 6,75 kg
1600 mm 4,25 kg
1250 mm 3,37 kg

LICHTWELLPLATTE

WELLPLATTE P6

WELLPLATTE P6

LICHTWELLPLATTE

SELBSTBOHRSCHRAUBE
6.5/115 mm

6.5/115 mm
SELBSTBOHRSCHRAUBE

SELBSTBOHRSCHRAUBE
6.5/115 mm

LICHTWELLPLATTE

SELBSTBOHRSCHRAUBE
6.5/115 mm

LICHTWELLPLATTE

LICHTWELLPLATTE

DISTANZHALTER P6

DISTANZHALTER P6

PALASZÉLESSÉG 1097 mm

BEVILÁGÍTÓ HULLÁMELEM

RÖGZÍTÉS

TÁVOLSÁGTARTÓ ELEM

0

TÁVOLSÁGTARTÓ ELEM

TÁVOLSÁGTARTÓ ELEM

BEVILÁGÍTÓ ELEM

BEVILÁGÍTÓ ELEM

BEVILÁGÍTÓ ELEM

BEVILÁGÍTÓ ELEM

BEVILÁGÍTÓ ELEM
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BEVILÁGÍTÓ
HULLÁMELEM

k m2

eszközök felosztásánál:

-

2 500

2 500

2 500

GERINCELEM

2 500

1 600
GERINCELEM

1 600

2 500

2 500

2 500

GERINCELEM

2 500

1 600

1 250

GERINCELEM
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RÖGZÍTÉS TÁVOLSÁGTARTÓ
ELEMMEL

RÖGZÍTÉS TÁVOLSÁGTARTÓ
ELEM NÉLKÜL
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SZELEMEN

HULLÁMPALA   P6

JELMAGYARÁZAT:
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